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La geografia del Distretto Idrografico del Flume Po

>19.780.000 s

Emilia-Romagna 7 e | 3 vicenzxo o N 86.800k -

Liguria Superficie di Distretto
Lombardia incluse le parti Estere (FR, CH
Marche

Piemonte 7z

Toscana 1 4 1 > 5 O

Vall e dNAost ¢ et 27 Affluenti del Po  Contratti di Fiume

Veneto

+ Prov.Autonoma di Trento | = i mpgrg,g// N Poe Lo el d" 3 3
o Z k- Mt

[ vimite del Distretto del Fiume o =) Principali citta

Limiti regionali - Corpi idrici lacuali, di transizione e marino-costieri — . . .
= S Superficie complessivadei corpi
‘ idrici sotterranei di pianura
nel distretto idrografico del fiume Po

Della produzione Del |l Ni ndust®Dril & Ni ndustria agricol a
A dati geografici

@ industriale nazionale zootecnica nazionale nazionale elaborazione AdbPo coQGis



PdGPo e Direttiva 2000/60/CE (DQA)

What can Member states do

to improve EU waters?
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Acque sotterranee: risorsa preziosa e strategica

« A c gsotterranee®: tutte le acqueche si trovano sotto la superficiedel suolo nella zonadi saturazionee a contatto
diretto con il suolo o il sottosuolo (Dir. 2000/60/CE, DQAe « Di'r ef t g M®0&8/118/CE C in fase di
aggiornamento).

La Dir. 2006/118/CE nasce dalla consapevolezzadel valore delle acque sotterranee come risorsa strategica
difficilmente rinnovabile e risanabile, unavolta che ne siastato alterato|' N e g uqudli gulantitatigo, finora tenuta in
minor conto rispetto)alle p | cenosciuteacquesuperficiali

Le acquesotterranee rappresentanola migliore fonte di approvvigionamento per| N wsyano e per tutti gli usi che
abbianobisognodi acquedibuonagu al i t R

Sisottolineal N1 mp ocaomeg n eBidenziatodallaDQA,del ruolo delle acquesotterranee anchenelmantenimento
del buono stato delle acquesuperficiali e degli ecosistemi-ad esse connessi



Prelievi delle acque nel distretto padano
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Quadro conoscitivo di riferimento per Direttiva 2000/60/CE

Corpiidrici del distretto idrografico del Fiume Po

A 2293 corpiidrici superficiali (suddivisitra sistemafluviale, sistemalacustre, sistematransizionee sistemamarino - costiero)

A 227 COI’pi idrici sotterranei (suddivisitra sistemadi pianurasuperficiale sistemadi pianuraprofondo, sistemacollinare-montano, fondovalle)
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Definizione dello stato dei corpi idrici e monitoraggio nel distretto

Stato complessivoambientale dei corpi idrici

AisensidellaDQApeggiorstato tra:

A stato ecologicoe stato chimico per i corpi idrici superficiali
A stato quantitativo e stato chimico delle acquesotterranee

|:| Confine Nazionale

|:| Distretto Idrografico del Fiume Po

Piano di Gestione del distretto Idrografico del fiume Po l:l Sub Unit
Riesame e aggiornamento al 2021
Termitorio extra-distretio

Tipo di monitoraggio
e Chimico

©  Chimico-Q

Corpi idrici superficiali

Trante, Territorio exira-nazionale

©  indagine
©  Non specificato

Prate !
Lucca . ¢
5 Firenze

| Pea

Reti di monitoraggio acque superficiali
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©  Quantitativa
®
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<
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Corpi idrici superficiali

Tipo di monitoraggio
o Chimico
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®  Quaniitativo

Firanza

| Pisa

Reti di monitoraggio acque sotterranee



Acque sotterranee: stato quantitativo

LaDQAstabilisceche: « g $tati membri proteggono, miglioranoe rispristinanoi corpiidrici sotterranei e assicuranoun

equilibriotral Ne s t I eihravieoamentodelle acquesotterranee al fine di conseguireun buono stato delle acque
sotterraneep ..°

Lo stato buonodeve essere raggiunto sia dal punto di vistmantitativo e qualitativo in ciascun corpo idrico sotterraneo

Ai sensi della DQA lo stato quantitativo ¢ riferito alla presenzadi pressioni antropiche (intese come prelievi

significativi) sul corpo idrico, ne consegueche |l N a s ddiepneliesi garantisce uno stato quantitativo buono per
definizione |



Stato del corpi idrici sotterranel
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Acgue sotterranee:Linea guida SNPA3/2017

Il recepimento della DQAa | | Ni dhe lelr fhaor dnaznonale e avivenuto attraverso la parte terza del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recente « N o r immateria di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,di tutela
delleacqued a |l | Ni n gead gastometell¢risorsei dr i.c h e ®

Siala DQAchel Nor di mazionalel. lags 152/2006 non forniscono indicazionispecifichesu come valutare lo
stato quantitativo dei corpi idrici sotterranel. In risposta a tale mancanzac¢ stato pubblicato da SNPA (Sistema
Nazionaleper la Protezioned e Ambi¢hte)unalineaguidacontitolo:

« Cr | teceiai per | N a ndelloistato quantitativo e il monitoraggio dei corpi
idricis ot t e r-rLiaGGe3r 2017

A descrizionedei metodi di analisidello stato quantitativo ai sensidelle WFD

Principalicontenuti:

A criteri tecniciper il monitoraggioe| N a rdegliindigatoriidrologicidello stato
guantitativo;

A descrizionedi metodologiep i dettagliate, comeil calcolodel bilancioidrico e
I N a rdelléintesazionetra acquesotterranee-acquesuperficiali




Analisi del trend piezometrici- AdBPo

Codice Stazione EU | Data (gg/mm/aaaa) | Piezometria (m s.l.m.) | Soggiacenza (m dal PC) ‘

ITOBPCAEI-00
ITO8PCE3-00
ITO8PCE3-00
ITOEPCES-00
ITOBPCAEI-00
ITO8PCE3-00
ITO8PCE3-00
ITOBPCAI-00
ITOBPCAEI-00
ITO8PCEI-00
ITO8PCEI-00
ITOBPCAI-00
ITOBPCAEI-00
ITO8PCEI-00
ITO8PCEI-00
ITOBPCAI-00
ITO8PCE3-00
ITO8PCE3-00
ITOEPCES-00
ITOBPCAI-00
ITO8PCE3-00
ITO8PCE3-00

21/10/2009
03/05/2010
05/10/2010
29/03/2011
07/11/2011
26/03/2012
24/09/2012
25/03/2013
08/10/2013
13/05/2014
15/10/2014
12/10/2015
04/04/2016
12/09/2016
30/05/2017
04/10/2017
09/05/2018
05/11/2018
14/05/2019
09/10/2019
17/06/2020
27/10/2020

43,12
45,20
46,90
45,72
44,12
43,05
42,32
42,87
44,950
46,88
44,94
44,07
44,40
42,72
45,08
44,32
47,60
46,93
47,40
43,06
48,45
47,05

17,68
15,60
13,90
15,08
16,68
17,75
18,48
17,93
15,90
13,92
15,86
16,73
16,40
18,08
15,92
16,68
13,40
14,07
13,60
12,94
12,55
13,95

Livello piezometrico {m s.1.m.)
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Il Sistema DEWSPo

Il funzionamento si basa su una catena idrologica e di bilancio idrico e trova applicaziune nel bacino

distrettuale del fiume Po.

~ Rete di monitoraggio:
= Stazioni meteo
= 1145 Pluviometri (verde)
* 160 Mivometri(verde)
» 834 Termometri (verde)
* Stazioniidrometriche
* 431 Idrometri (blu)
* Dighe
= 193 Dighe RID (viola)

» Catena modellistica:
<+ Topkapi
(modelloidrologico)

= Ribasim
(modello di bilancio idraulico)
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Il Sistema DEWSPo

Al | Nidella@termradi DEWSg previstal Ni mp | e mdehsistanzamodellesticoidrologicoGEOframe
in sostituzionedel TOPKAPRIlel Na g g i o gliséhemeidrici d Ribasim
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| Sistema DEWSPo: Ribasim

EAFFRESENTAZIONE SCHEMATICA DI UN AFFLUENTE D1 FO NEL MODELLO DI

© Modello di bilancio idraulico e

[epT e Y

La definizione topologica del sistema idrografico,
essendo la modellazione di tipo concentrato e
fisicamente basata, necessita di una serie di link e
nodi che permettano la schematizzazione della
rete idrografica del territorio di indagine. |l
network e stato realizzato a partire da nodi
alimentati dal modello idrologico (Variable
Inflow) posti a monte di tutte le altre componenti
che giocano un ruolo nel bilancio idrico. Tali
componenti sono poi state schematizzate, lungo i
tratti a valle, suddividendo i corsi d’acqua in tratti
omogenei dal punto di vista idromorfologico
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| Sistema DEWSPo: Ribasim

9 Modello di bilancio idraulico

Calibrazione del modello RIBASIM
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Piano di Bilancio Idrico (PBI 2016) Direttiva Derivazioni

atmospheric moisture
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Osservatorio

Obiettivot Come opera Gli incontri

Osservatorio Permanente
sugli utilizzi idrici

Rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema

di governancedellarisorsaidrican e | | N dehdistrettoppromuoverel N sastenibile
dellarisorsa idrica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e coordinarel Nat t ua z i
delle azioni necessarieper la gestione proattiva degli eventi estremi siccitosi, sia di
valenza distrettuale che di sottobacino, ancheai sensie per glieffetti de | 1845 r t
comma 3 e degli artt. 167 e 168 del Dlgs. 152/2006, n o n cppré Na d at taa me n
cambiamenticlimatici.

Costituisce una struttura operativa di tipo volontario e sussidiario a supporto del
governointegratod el | Nac qu a

Durantele seduted e | | N Os speesiadatddal eigretarioGeneraled e | | NAut or
BacinoDistrettuale del Fiume Po, viene condivisoil Bollettino redatto dalla Segreteria
Tecnica



Osservatorio Il Bollettino t Crisi Idrica 2022- Documentazione

Riportai dati condivisidalle Agenzieregionalie dai principaligestori dellarisorsaidrica

oltre chei risultati ottenuti dalle elaborazioni degli stessi e le informazionia sostegno

5 della definizione dello stato della risorsa idrica. L Ni n f o r gneapzessatramite
indicatori e indici standardizzatidi anomalia che definisconolo stato dis e v emeii t 13
variterritori del Distretto .

Dafebbraioa novembre2022 si sonotenuti 18 incontri.

% Lo scenariodi s e v e «ALTIR( stato definito d al | N Os sperrawantawalta o
o ® % nella seduta straordinaria tenutasi il 20 giugno ed ¢ stato mantenuto fino al 21
'.‘ settembre.
L NOs s er pradiice annualmente un &\nnuarioO che raccoglie i dati e le
N elaborazioniprodotte nel corsod e | | Bullarbasedei Bollettini oltre chele eventuali
misure adottate d al | N Os s @lirevad tl d\rAinqono atatii puhblicati anche |

guaderni tecnici dei Gruppidi Lavoro« Por t aPraé€ ¢ i p i« Taezmpoenreeft, ur
« N e v Rufta la documentazioneg raccoltanel sito web, costantemente aggiornato,
dedicatoaipartecipantial | NOs s.er vatori o




La crisi idrica che stiamo vivendo: effetti sulle falde
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